
Eco Condens égéstermék elvezető 
Érvényes 2022-10-01.-től visszavonásig!

ÁRLISTA 2022

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLCSDN80250 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLCSDN80500 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLCSDN801000 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLEEDN80200 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLFTDN80 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLVDN80 INOX

Kónuszos csatlakozással!

Kültéri Légszigetelt

A fali tartó faltávolsága 50-190mm között állítható!

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Végzáró idom

Koncentrikus Rendszer INOX/PP
Cső idom 250mm

Cső idom 500mm

Cső idom 1000mm

Ellenörző idom

Állítható fali tartó légbeszívó



Eco Condens égéstermék elvezető 
Érvényes 2022-10-01.-től visszavonásig!

ÁRLISTA 2022

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLK8780 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

80/100 KLK4580 INOX

Átmérő Cikkszám Nettó lista ár Megjegyzés

100 KLFK80 INOX

100 KLCSBDN80 INOX

A képeken látható idomok a valóságban eltérhetnek!
Az árak visszavonásig érvényesek. Az árlistában hibásan megjelent árakért 
feleősséget nem vállalunk. 

Eco Condens Kft
1116 Budapest, Temesvár u.20.
TEL: 00 36 30 494 7766
Email: szabo.tamas@termet.hu

Könyök idom 87°

Könyök idom 45°

Állítható rögzítő bilincs

A rendszer kompatibilis a beltéri 80/125-ös 
rendszerrel. A beltéri 80/125 rendszer az állítható 

légbeszívó idomhoz csatlakozik!

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Levegő oldalon kúpos, kónuszos csatlakozással, égéstermék 
oldalon tokos-gumigyűrüs csatalkozással.

Állítható fali rögzítő bilincs 50-80mm. Alkalmazása 3 
méterenként szükséges. 

Az idomok csatlakozása kúpos, kónuszos a levegő oldalon, 
így a csapadékvíz, olvadék beszivárgása nem lehetséges. Így 

a csatlakozások szétfagyása nem lehetséges.

Idom szorító bilincs


